Bedienungsanleitung

BLEKTAONIK - TECHNIK -LIFESTWLE

WEEE Reg.-Nr. 25841852 -Produktdatenblatt- stand 05-2017- v1.03

Art.-Nr.: 21845/ 21846 /21847 / 21848 / 21849 / 21850/ 21851 / 21852
LED Stripes ,,CLS-V2” 12V mit SMD 3528 (€ R

Produktbeschreibung: WEEE Reg.-Nr. 25841852
Ideal zur dezenten Beleuchtung fur Kichen (Schrank-Unter-
beleuchtung oder umlaufend unter der Arbeitsplatte),
Wohnzimmer (z.B als Beleuchtung hinter dem TV oder unter
Regalen und Schranken), als Blickfang im Schaufenster, flr
stimmungsvolle Akzente in der Gastronomie oder fir PC-
Modding.

Gemeinsame technische Details:

e Leuchtwinkel 120° e Schutzart: IP44 e LED Typ 3528 ¢ |P44

e Spannung 12V= 100% Hell 0,02 Sek.e 60LEDs pro Meter

e Ein/Aus 20.000x ¢ Leuchtdauer 25.000 Std. ® MaB3e Lx8x3mm
e Leistungsfaktor abhdangig vom Netzteil ¢ RA >70

® Quecksilber Hg 0,0mg ¢ Energieeffizienzklasse A o

e dimmbar ¢ Nicht geeignet fir Akzentbeleuchtung

e DEKO-Licht, NICHT zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet

Spezifische technische Artikel-Details:

21845:Lange 100cm e Leistung ca. 5Watt ¢ ca. 240lm e Lichtfarbe warmweif3 2900 Kelvin
21846:Lange 100cm e Leistung ca. 5Watt ¢ ca. 300Im e Lichtfarbe neutralwei3 4500 Kelvin
21847:Lange 200cm e Leistung ca. 9Watt e ca. 480Im e Lichtfarbe warmwei3 2900 Kelvin
21848:Lange 200cm e Leistung ca. 9Watt ¢ ca. 600Im e Lichtfarbe neutralwei3 4500 Kelvin
21849:Lange 500cm e Leistung ca. 21Watt ¢ ca. 1200Im e Lichtfarbe warmweiB3 2900 Kelvin
21850:Lange 500cm e Leistung ca. 21Watt ¢ ca. 1500Im e Lichtfarbe neutralwei3 4500 Kelvin
21851:Ldnge 1000cm e Leistung ca. 42Watt e ca. 2400Im e Lichtfarbe warmwei3 2900 Kelvin
21852:Ldnge 1000cm e Leistung ca. 42Watt e ca. 3000Im e Lichtfarbe neutralwei3 4500 Kelvin
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Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewahrleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerates
zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfaltig und in Ruhe durch !

g Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschitzt ins Licht
ChiliTec GmbH ~ CLS oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und
Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte

Schadigungen der Augen bzw. der Netzhaut.

T et | Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere!
Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden!
Brandgefahr!
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Die Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden

874/2012 -

Elektronische Gerate, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehéren nicht in den Hausmaull !!
Diese Gerate konnen Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei lhrer
mmmmm Gemeindeverwaltung, dem zustandigen Rathaus oder einem lokalem bzw. statischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Vervielfiltigung nur mit Genehmigung durch ChiliTec GmbH, Lehre
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Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verandert werden, andernfalls

erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformitat!! Das Typenschild /
Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prifen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf
Beschddigungen. Sollten Beschadigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom
Fachbetrieb Gberprift, repariert oder ausgetauscht werden und den gultigen Richtlinien
nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschadigtes oder defek-
tes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehér, vor allem Kleinteile z.B.
Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller Gbernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemaBer Benut-
zung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Anderungen am Produkt, keinerlei Haftung
far Sach- oder Personenschaden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden!
Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbe-
wahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die

Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Anderungen
an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Installation (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)

¢ Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgeftihrt werden!

e Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgefihrt wird ab.

e Der LED Streifen darf nicht mit anderen elektrischen Verbrauchern verbunden werden!

e Der LED Streifen darf nicht in Kontakt kommen mit Hitze, Kélte oder offener Flamme!

e Der LED Streifen darf nur auBBerhalb der Verpackung betrieben werden!

e Der LED Streifen ist nicht UV bestandig. Stetige Sonneneinstrahlung zerstért das Material.

e Der LED Streifen ist nicht fir Dauerbetrieb ausgelegt.

e Der LED Streifen muss auf einer warmeableitenden Flache (z.B. Aluminium) verklebt werden
e Der LED Streifen darf nicht im aufgerollten Zustand betrieben werden!

- Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei starkeren
Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewasserten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf
dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemi-
sche Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals FlUssigkeiten die die Oberflache des Produktes
beschadigen konnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthalt keine zu wartenden Teile. Das
Produkt ist mit einer durchgestrichenen Milltone gekennzeichnet, bitte beachten Sie den
Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.

Vervielfiltigung nur mit Genehmigung durch ChiliTec GmbH, Lehre



